ES919 7.5 Kw ISO30 / HSK F63

kW (S1) 8,4Nm
LABEL AND CHARACTERISTIC CURVE DATA y 48Nm 28N
Modello Model HSkFs3 | HSKFes | HskFss | Hskrss | 'SO30 75 L/ 21 N
Tensione Nominale Rated Tension 225V +10% | 380V *10% | 380V +10% | 380V *10% | 380V+10% 6 —
Potenza Nominale Power 6 kW 7,5 kW 7,5 kW 6 kW 5,5 kW
Corrente nominale Current 25A 20A 17 A 15 A 13A c = = = 3
Frequenza Frequency 233,3 Hz 400 Hz 500 Hz 667 Hz 800 Hz £ = = = S
Velocita Speed 7000 rom | 12000 rpom | 15000 rom | 20000 rpm | 24000 rpm % @ § § 5
Scorrimento % Slip % 2.5 1.3 12 | 14 | 11 bl -] =
Tipo di Servizio Type of Service s1 A 8 s = 3 Hz
Numero di Poli Number of Poles 4 o~ L o
Efficienza Nominale n Rated Efficiency n 0,85 Volt
Classe di Isolamento Insulation Class F
Coppia Nominale Rated torque 8,4 Nm 6Nm | 48Nm | 28Nm 2,1 Nm 380
Fatto_re diPotenza Rated Power cos ¢ 0,8
Nominale cos ¢ 275
Tipo di Raffreddamento Type of Cooling AIR (Electric Fan)
Peso Naso Corto Weight — Short Nose ~26 kg
Peso Naso Lungo Weight — Long Nose ~31 kg
" Hz
7 8 8 g 8
REV. DESCRIZIONE REVISIONE DATA FIRMA <} @ A3
DISEGNATO CONTROLLATO APPROVATO SCALk CUDTE SENZA INDIEAZIDNE I TOLLERANZA
= - LAVORAZION MECCANICHE UNI-ISO
OATA s 22768-12-fH
FIRMA w200l
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